
KROŚNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 
38-400 KROSNO 

ul. Wojska Polskiego 41 
tel.: 1343 252 11 
fax: 13 43 214 32 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA WYKONANIE ROBÓT: 

Wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji 

zimnej i ciepłej wody użytkowej (poziomy) 

w 4 budynkach oraz wykonanie modernizacji 

wewnętrznej instalacji zimnej wody (poziomy) w 3 

budynkach Krośnieńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

Przetarg w dniu 18.08.2026 r. 

godz. 1300 



Część I. Informacje ogólne. 

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu: 

Zamawiający: 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

ul. Wojska Polskiego 41 

38-400 Krosno 

tel. 13 43 252-11, fax: 13 43 214-32 

2. Charakterystyka zakresu robót: 

Wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej 

polegającej na wybudowaniu nowych rurociągów poziomych instalacji zimnej i ciepłej 

wody w 4 budynkach wielorodzinnych oraz wykonanie modernizacji wewnętrznej 

instalacji zimnej wody polegającej na wybudowaniu nowych rurociągów poziomych 

instalacji zimnej wody w 3 budynkach wielorodzinnych Krośnieńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

Część II. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Dokumenty składające się na ofertę: 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji, 

b) dowód wpłaty wadium umocowany trwale do oferty, 

c) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę podane w części III specyfikacji, 

d) gwarancja na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego, 

e) referencje lub oświadczenie potwierdzające zrealizowanie w przeciągu ostatnich 36 

miesięcy, w co najmniej 5 budynkach wielorodzinnych (budynki zamieszkałe) robót 

polegających na wykonaniu lub modernizacji instalacji zimnej lub ciepłej wody 

użytkowej. 

f) oświadczenie Wykonawcy, że uważa się za związanego ofertą w okresie 30 dni od 

upływu terminu składania ofert pod rygorem utraty wadium. 

2. Postać oferty: 

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej. Wszystkie strony oferty powinny 

być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

Cena winna być podana cyfrowo i słownie. Wykonawca składa ofertę w 1 egzemplarzu. 



3. Opakowanie i oznakowanie ofert: 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą tradycyjną, 

kurierem na adres: Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 41, 

38-400 Krosno, w nieprzejrzystych, zaklejonych i ostemplowanych kopertach lub 

opakowaniach. Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. 

Koperta zewnętrzna powinna być opisana dla Zamawiającego: 

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 oraz 

powinna być oznakowana: 

„Wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej 

(poziomy) w 4 budynkach oraz wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji 

zimnej wody (poziomy) w 3 budynkach Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej." 

Część III. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówień, dokumenty uwiarygodniające, wymagane oświadczenia i ograniczenia. 

1. Wymagane oświadczenia od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

że: 

a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące; 

b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące, nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 

a także zatrudnia osoby zdolne do wykonania zamówienia; 

d) nie podlega ograniczeniom wymienionym w pkt 3 i 4 cz. III; 

e) w przypadku unieważnienia przetargu nie będzie miał innych roszczeń niż zwrot 

wpłaconego wadium. 

2. Wymagane dokumenty wiarygodności technicznej, ekonomicznej, finansowej 

Wykonawcy: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

b) oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej pozwalającej na realizacje niniejszego 

zamówienia, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 



przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

e) informacja o strukturze zatrudnienia, 

f) kserokopia dokumentu przelewu lub dowodu wpłaty potwierdzającego wniesienie 

wadium. 

Uwaga: wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem i opatrzone datą. 

3. Ograniczenia Wykonawców: 

W przetargach nie mogą brać również udziału osoby, które: 

1) są członkami Rady Nadzorczej albo pracownikami Spółdzielni lub przed 

upływem trzech lat od wszczęcia postępowania przetargowego pełniły funkcje 

kierownicze w Spółdzielni; 

2) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli z osobami będącymi członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni lub 

Zarządu Spółdzielni; 

3) pozostają z członkami Rady Nadzorczej lub członkami Zarządu Spółdzielni 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłoby to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności w przeprowadzeniu przetargu. 

4. Z udziału w przetargach wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona wyrokiem sądu, 

który uprawomocnił się w okresie 3 lat przed wszczęciem zamówienia; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
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układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 

oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
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w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

Część N. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji zimnej 

i ciepłej wody użytkowej polegającej na wybudowaniu nowych rurociągów poziomych 

instalacji zimnej i ciepłej wody w 4 budynkach wielorodzinnych oraz wykonanie 

modernizacji wewnętrznej instalacji zimnej wody polegającej na wybudowaniu 

nowych rurociągów poziomych instalacji zimnej wody w 3 budynkach 

wielorodzinnych Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej według poniższego 

zestawienia: 

Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej: 

Lp. Adres budynku 

1 Krosno ul. Mickiewicza 23A 

2 Krosno ul. Wieniawskiego 5 

3 Krosno ul. Piastowska 60 

4 Krosno ul. Piastowska 62 

Instalacja zimnej wody: 

Lp. Adres budynku 

1 Krosno ul. Wojska Polskiego 53 

2 Krosno ul. Wojska Polskiego 55 

3 Krosno ul. Bohaterów Westerplatte 23 
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zgodnie z zakresem określonym w załącznikach: 

- nr 3 Przedmiar robót dla budynku przy ul. Mickiewicza 23A w Krośnie 

- nr 4 Przedmiar robót dla budynku przy ul. Wieniawskiego 5 w Krośnie 

- nr 5 Przedmiar robót dla budynku przy ul. Piastowskiej 60 w Krośnie 

- nr 6 Przedmiar robót dla budynku przy ul. Piastowskiej 62 w Krośnie 

- nr 7 Przedmiar robót dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Krośnie 

- nr 8 Przedmiar robót dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 55 w Krośnie 

- nr 9 Przedmiar robót dla budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Krośnie 

- nr 10 Rzut piwnicy budynku przy ul. Mickiewicza 23A w Krośnie 

- nr 11 Rzut piwnicy budynku przy ul. Wieniawskiego 5 w Krośnie 

- nr 12 Rzut piwnicy budynku przy ul. Piastowskiej 60 w Krośnie 

- nr 13 Rzut piwnicy budynku przy ul. Piastowskiej 62 w Krośnie 

- nr 14 Rzut piwnicy budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Krośnie 

- nr 15 Rzut piwnicy budynku przy ul. Wojska Polskiego 55 w Krośnie 

- nr 16 Rzut piwnicy budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Krośnie 

I. Instalację zimnej wody należy wykonać przy użyciu niżej wymienionych materiałów: 

• rurociągi należy wykonać z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych PN 16 

SDR 7,4, 

• Rury i kształtki instalacyjne PP-R należy stosować wyłącznie jako oryginalne elementy 

systemu, (rury i kształtki jednego producenta). 

• zawory odcinające powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 

- typ: kurek kulowy do wody i instalacji grzewczych z dławikiem - KFA- dostosowany 

do średnicy rurociągu - (producent KFA, indeks: 700-110-15, 700-110-20, 700-110-

25, 700-110-32, 700-110-40, 700-110-50, 700-110-65) . 

- materiał: mosiądz 

- element sterujący: kula 

- PN [bar]: 25 

- uchwyt: dźwignia stalowa 

- powierzchnia: śrutowana niklowana 

- przyłączenie: nakrętno-nakrętne 

- przelot: pełno-przepływowy 

- temperatura robocza :≤150 C° 

Zawory należy montować jako rozłączne poprzez śrubunki mosiężne. 
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• śrubunek mosiężny prosty stożkowy bez o-ringu spełniający niżej wymienione 

wymagania: 

- korpus, nakrętka, końcówka złączki: mosiądz 

- uszczelnienie: stożek mosiężny 

- maksymalna temperatura czynnika roboczego nie mniej niż + 100°C 

- ciśnienie robocze nie mniej niż 10 bar 

• zawór zwrotny do instalacji wodnej: 

- materiał mosiądz 

- element sterujący: mosiężny grzybek zamykający 

- PN [bar]: 16 

- powierzchnia: polerowana 

- przełączenie: nakrętno-nakrętne 

Parametry dla armatury pomiarowej: 

• manometr 0 - 6 bar (gwint G% cala) DN 15 średnica obudowy 100 mm, 

• zawór manometryczny dwudrogowy DN15 (gwint 2 x wew GV2 cała), 

• rurka manometryczna spiralna DN 15 (gwint dwustronny GV2 cala), 

• rurociągi poziome należy zaizolować otulinami izolacyjnymi z pianki polietylenowej 

o grubości minimum 13 mm. 

• Rurociągi poziome instalacji zimnej wody prowadzić pod stropem w korytarzu piwnicy 

w częściach ogólnodostępnych, odgałęzienia poziome do pionów prowadzić poprzez 

pomieszczenia piwniczne pod stropem lub na ścianach. 

• Każde odgałęzienie rurociągów do istniejących pionów należy wykonać poprzez montaż 

trójników na rurociągach poziomych. 

• Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić prostopadle do ścian w tulejach 

ochronnych a wolne miejsca obrobić tynkarsko i uszczelnić zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi przepisami, 

• Instalację zimnej wody przymocować do stropu lub ścian za pomocą szyny montażowej 

lub obejm montażowych w odstępach nie większych niż 1,2 m lub zgodnie z wytycznymi 

producenta rur. 

Podłączenie rurociągów poziomych z istniejącymi pionami instalacji zimnej wody należy 

wykonać wraz z wymianą kolana ze stali ocynkowanej na kolano z polipropylenu, 

Połączenie wykonanych rurociągów poziomych z rur PP z istniejącymi pionami z rur 

stalowych ocynkowanych wykonać poprzez złączki typu GEBO. 

• Należy wykonać demontaż części istniejącej instalacji zimnej wody podczas 

wykonywania przepinania instalacji (podłączenie z istniejącymi pionami zimnej wody), 
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• Roboty związane z wybudowaniem nowych poziomych odcinków instalacji zimnej wody 

nie mogą powodować przerw w eksploatacji (brak zaopatrzenia w zimną wodę) 

istniejącej instalacji zimnej wody. 

• Zawory odcinające należy zamontować w miejscach umożliwiających wyłączenie 

z eksploatacji indywidualnie każdego pionu zimnej wody (na każdym odgałęzieniu 

rurociągów do istniejących pionów). Armatura odcinająca powinna być zamontowana 

w miejscach ogólnodostępnych w piwnicy. Zawory odcinające muszą mieć możliwość 

demontażu - należy stosować połączenia rozłączne (dwuzłączki mosiężne). 

• Wykonać płukanie instalacji zimnej wody. 

Wykonać próbę szczelności instalacji oraz dostarczyć protokół z próby szczelności. 

II. Instalację centralnej ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać przy użyciu niżej 

wymienionych materiałów: 

• rurociągi należy wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych włóknem szklanym 

o połączeniach zgrzewanych PN 16 SDR 7,4. 

• Rury i kształtki instalacyjne PP-R należy stosować wyłącznie jako oryginalne elementy 

systemu, (rury i kształtki jednego producenta). 

• zawory odcinające powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 

- typ: kurek kulowy do wody i instalacji grzewczych z dławikiem - dostosowany do 

średnicy rurociągu - (producent KFA, indeks: 700-110-15, 700-110-20, 700-110-

25, 700-110-32, 700-110-40, 700-110-50, 700-110-65) . 

- materiał: mosiądz 

- element sterujący: kula 

- PN [bar]: 25 

- uchwyt: dźwignia stalowa 

- powierzchnia: śrutowana niklowana 

- przyłączenie: nakrętno-nakrętne 

- przelot: pełno-przepływowy 

- temperatura robocza: s 150 C° 

Zawory należy montować jako rozłączne poprzez śrubunki mosiężne. 

• śrubunek mosiężny prosty stożkowy bez o-ringu spełniający niżej wymienione 

wymagania: 

- korpus, nakrętka, końcówka złączki: mosiądz 

- uszczelnienie: stożek mosiężny 

- maksymalna temperatura czynnika roboczego nie mniej niż + 1000C 

- ciśnienie robocze nie mniej niż 10 bar 
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• zawór zwrotny do instalacji wodnej: 

- materiał mosiądz 

- element sterujący: mosiężny grzybek zamykający 

- PN [bar]: 16 

- powierzchnia: polerowana 

- przełączenie: nakrętno-nakrętne 

Parametry dla armatury pomiarowej: 

• manometr 0 - 6 bar (gwint G% cala) DN15 średnica obudowy 100 mm, 

• zawór manometryczny dwudrogowy DN 15 (gwint 2 x wew G'/2 cała), 

• rurka manometryczna spiralna DN 15 (gwint dwustronny GY2 cala), 

• termometr bimetaliczny BiTh, ii 100 mm, 0-120°C, tuleja 63 mm, 1/2" (dokładność 

wskazań klasa 2). 

Na rurociągach cyrkulacyjnych należy zamontować zawory MTCV wraz z modułem 

automatycznej dezynfekcji termicznej - B firmy Danfoss oraz zamontować niezbędną 

armaturę wyszczególnioną poniżej dla każdego zaworu MTCV (kolejność zgodnie 

z kierunkiem przepływu wody cyrkulacyjnej): 

a) zawór odcinający kulowy (dostosowany do średnicy rurociągu cyrkulacyjnego) 

spełniający niżej wymienione wymagania: 

- typ: kurek kulowy do wody i instalacji grzewczych z dławikiem - (producent KFA, 

indeks: 700-110-15) . 

- materiał: mosiądz 

- element sterujący: kula 

- PN [bar]:25 

- uchwyt: dźwignia stalowa 

- powierzchnia: śrutowana niklowana 

- przyłączenie: nakrętno-nakrętne 

- przelot: pełnoprzepływowy 

- temperatura robocza: ≤150 C°. 

b) filtr skośny siatkowy (dostosowany do średnicy rurociągu cyrkulacyjnego) spełniający 

niżej wymienione wymagania: 

- korpus: mosiądz 

- korek: mosiądz 

- wkład filtracyjny (siatka): stal nierdzewna 

- maksymalna temperatura czynnika roboczego nie mniej niż + 100°C 

- ciśnienie robocze nie mniej niż 10 bar 
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c) śrubunek mosiężny prosty stożkowy bez o-ringu spełniający niżej wymienione 

wymagania: 

- korpus, nakrętka, końcówka złączki: mosiądz 

- uszczelnienie: stożek mosiężny 

- maksymalna temperatura czynnika roboczego nie mniej niż + 100°C 

- ciśnienie robocze nie mniej niż 10 bar 

d) zawór cyrkulacyjny MTCV (nr katalogowy: 003Z4515 lub 003Z4520 w zależności od 

średnicy rurociągu cyrkulacyjnego wyposażony w moduł dezynfekcji termicznej - B 

nr katalogowy: 003Z2021), 

e) śrubunek mosiężny prosty stożkowy bez o-ringu spełniający niżej wymienione 

wymagania: 

- korpus, nakrętka, końcówka złączki: mosiądz 

- uszczelnienie: stożek mosiężny 

- maksymalna temperatura czynnika roboczego nie mniej niż + 100°C 

- ciśnienie robocze nie mniej niż 10 bar 

f) Ręczny zawór równoważący firmy Danfoss LENO MSV-BD, 

h) Termometr MTCV z adapterem 

• Armaturę należy łączyć wyłącznie poprzez złączki instalacyjne mosiężne. Nie dopuszcza 

się wykorzystania złączek ocynkowanych. 

• Rurociągi poziome instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji należy zaizolować otulinami 

izolacyjnymi z wełny skalnej pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką 

samoprzylepną firmy Rockwool. Izolacja ciepina tych rurociągów powinna spełniać 

wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Podłączenie nowych rurociągów poziomych instalacji ciepłej wody i cyrkulacji 

z istniejącymi pionami instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 

• Każde odgałęzienie rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji do istniejących pionów należy 

wykonać poprzez montaż trójników na rurociągach poziomych. 

• Rurociągi poziome instalacji ciepłej wody i cyrkulacji prowadzić pod stropem 

w korytarzu piwnicy w częściach ogólnodostępnych, odgałęzienia poziome do pionów 

prowadzić poprzez pomieszczenia piwniczne pod stropem lub na ścianach. 

• Rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji przechodzące przez ściany prowadzić prostopadle 

do ścian w tulejach ochronnych a wolne miejsca obrobić tynkarsko i uszczelnić zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami. 
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• Rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji przymocować do stropu lub ścian za pomocą szyny 

montażowej lub obejm montażowych w odstępach nie większych niż 1,2 m lub zgodnie 

z wytycznymi producenta rur. 

• Rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji powinny być zamocowane obejmami do konstrukcji 

w taki sposób, aby umożliwić kompensację związaną z wydłużalnością termiczną. 

• Podłączenie rurociągów poziomych z istniejącymi pionami instalacji ciepłej wody 

i cyrkulacji należy wykonać wraz z wymianą kolana ze stali ocynkowanej na kolano 

z polipropylenu. Połączenie wykonanych rurociągów poziomych z rur PP z istniejącymi 

pionami z rur stalowych ocynkowanych wykonać poprzez złączki typu GEBO. 

• Należy wykonać demontaż części istniejącej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji podczas 

wykonywania przepinania instalacji (podłączenie z istniejącymi pionami ciepłej wody 

i cyrkulacji). 

• Roboty związane z wybudowaniem nowych poziomych odcinków instalacji ciepłej wody 

i cyrkulacji nie mogą powodować przerw w eksploatacji (brak zaopatrzenia w ciepłą 

wodę) istniejącej instalacji ciepłej wody. 

• Armatura odcinająca, pomiarowa, regulacyjna powinna być zamontowana 

w miejscach ogólnodostępnych w piwnicy. Zawory odcinające należy zamontować 

w miejscach umożliwiających wyłączenie z eksploatacji indywidualnie każdego pionu 

ciepłej wody i cyrkulacji (na każdym odgałęzieniu rurociągów do istniejących pionów). 

• Zawory odcinające, zamontowana armatura muszą mieć możliwość demontażu -

należy stosować połączenia rozłączne (dwuzłączki mosiężne), 

• Wykonać płukanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 

• Wykonać próbę szczelności instalacji oraz dostarczyć protokół z próby szczelności. 

1.1. Warunki ogólne: 

a) Wykonawca zabezpieczy warunki bhp i p.poż. oraz uporządkuje pomieszczenia po 

zakończeniu robót. Wykonawca zapewni wykonanie prac przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót. 

b) Wykonawca wywiesi ogłoszenia na tablicach ogłoszeń o terminach prowadzenia robót 

na budynku nie później niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Termin 

prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Treść ogłoszeń należy uzgodnić 

z Zamawiającym. 

c) Wykonanie robót może odbywać się wyłącznie w godzinach od 8 00 do 18°° od 

poniedziałku do piątku w dni powszednie, dopuszcza się wykonywanie robót w soboty 

w godzinach od 9°° do 1500. 
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d) Wykonawca zapewni, aby wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania 

niniejszego zamówienia były nowe (rok produkcji 2026) i posiadały wymagane deklaracje 

zgodności, dopuszczenia, atesty. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży 

deklaracje i atesty na przewidziane do zastosowania materiały. Urządzenia i materiały 

użyte do wykonania instalacji muszą posiadać atest higieniczny PZH dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

e) Przerwy w dostawie zimnej i ciepłej wody związane z podłączeniem nowo wykonanych 

rurociągów poziomych instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji z istniejącymi pionami 

zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji nie mogą potrwać dłużej niż 5 dni dla budynku 

i muszą odbywać się wyłącznie w godzinach od 8 30 do 18 00, jednak nie dłużej niż 7 godzin 

w ciągu doby. 

Część V. Gwarancja i serwis. 

Gwarancja wynosi minimum 60 miesięcy licząc od odbioru końcowego robót i obejmuje 

całość zamówienia. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 

przedmiotu zamówienia ze stwierdzoną wadą na nowy przedmiot, na swój koszt w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych liczonych 

od dnia pisemnego poinformowania o wystąpieniu wady. W okresie gwarancji Wykonawca 

zobowiązuje się do usunięcia nieszczelności na instalacji lub urządzeniach w ciągu jednego 

dnia od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

UWAGA: 

- przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, 

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów 

budowlanych poza obręb nieruchomości będących w administracji Zamawiającego. 

Część VI. Termin wykonania zamówienia. 

Zakończenie robót do dnia 10.12.2026 r. 

Część VII. Wybór Wykonawcy. 

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę netto za realizację 

zamówienia w zakresie wykonania modernizacji wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej 

wody użytkowej (poziomy) lub instalacji zimnej wody (poziomy) w poszczególnym budynku 

wielorodzinnym. W przypadku zbliżonych do siebie ofert (różnica ceny do 15% w stosunku 

do najniższej oferty) może zostać przeprowadzony przetarg ustny. Wysokość postępu ceny 

ustala się w wysokości 200,00 zł od wartości najniższej oferty dla poszczególnego 


